Rybnik 10 października 2011 roku
Dotyczy posterowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zestawu sprzętu nagłośniającego 

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ 

Na podstawie art.38 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  działając z imieniu zamawiającego wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Punkt 7 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Dystrybutor sygnałów głośnik owych 4 x wejścia / 2 x wyjście – 1 sztuka

Gniazdo powinno być dostosowane do zaproponowanego systemu liniowego”

Punkt 8 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Kabel głośnikowy do podłączenia głośników – 10 sztuk

4 x 2,5 mm ²

4-pinowe złącza Neutrik 

Długość 50 cm
Kable głośnikowe powinny być dostosowane i przeznaczone do zaproponowanego systemu liniowego”
Punkt 10 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Pozostałe okablowanie potrzebne do uruchomienia systemu liniowego z całkowitym montażem i programowaniem systemu – 1 komplet
Pozostałe okablowanie służące do uruchomienia i zainstalowania systemu zgodnie 
z zaoferowanym sprzętem.”
Punkt 20 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Statyw kolumnowy aluminiowy – 4 sztuki
Zawieszenie pneumatyczne, wykonany z rury aluminiowej, Ø 35 mm 

Maksymalne obciążenie: 30 kg 

Wysokość: 120 - 200 cm”
Punkt 21 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Mikrofon pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej  razem z uniwersalnym klipsem UniMount® i nowym mocowaniem do instrumentów smyczkowych – 4 sztuki
Przeznaczony do  instrumentów dętych blaszanych, drewnianych, fortepianu, gitary, werbla, tomów.

Posiada wbudowany 80 Hz filtr górnoprzepustowy oraz nowy moduł zasilający (in-line).

Kardioidalna charakterystyka kierunkowa stanowi doskonałą ochronę przed sprzężeniami. 

Klips UniMount® umożliwia precyzyjne umocowanie przy instrumencie, zabezpiecza przed wstrząsami i chroni przetwornik 

Unikalne mocowanie do skrzypiec umożliwia dyskretne umieszczenie mikrofonu między mostkiem instrumentu a płytą wierzchnią 

Złocone złącze typu XLRM i odporna, całkowicie metalowa obudowa
Pasmo przenoszenia: 40Hz – 20kHz 

Czułość (1V, 1Pa): 3,5mV 

Impedcja: 50Ω 

Max. poziom SPL: 149dB 

Zasilanie Phantom: 11-52V DC, 3,5mA”

Punkt 25 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Mikrofon instrumentalny  do perkusji dynamiczny z klamrą perkusyjną ,torba – 5 sztuk

- kompaktowa budowa ułatwiająca montaż do Toma i Snare 

- sprężynowo zamontowane kapsuły 

- odporny futerał metalowy
Pasmo przenoszenia 40 - 18000 Hz 

Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1 kHz) 2 mV/Pa 

Impedancja nominalna 350 omów 

Minimalna impedancja obciążenia 1000 omów 

Charakterystyka kierunkowa”
Punkt 27 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Case na mikrofony bezprzewodowe – 1 sztuka
Cese przystosowany do przechowywania, transportu proponowanych wszystkich mikrofonów bezprzewodowych w zapytaniu. Wymiary dowolne dostosowane do sprzętu.”
Punkt 29 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Konstrukcja montażowa  do zamocowania  z ramy dedykowanej do system liniowego – 2 sztuki
Parametry techniczne konstrukcji montażowej do zawieszenia systemu liniowego są uzależnione od sprzętu zaproponowanego w ofercie. Rama ma służyć do zamocowanie 
i podwieszenia systemu liniowego zaproponowanego w zapytaniu i spełniać wszystkie zasady bezpieczeństwa.”

Punkt 30 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Inne materiały potrzebne do zamontowania i ,ustawienia systemu nagłośnieniowego – 1 komplet

Materiały potrzebne do zamontowania systemu są uzależnione od zaproponowanego sprzętu. Instalacja sprzętu wymaga różnych potrzebnych instalacyjnych elementów które nie są precyzyjnie określone .Wymagane jest żeby instalacja była wykonana estetycznie i zgodnie 
z obowiązującymi zasadami i przepisami.”
Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia 
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert

Nowy termin składnia ofert: 14 października 2011 roku godzina: 13:00.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

